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A 6mm

Ø

1 @ 0.05, 5 @ 0.10, 2 @ 0.15, Rto. @ 0.20 en c/e.

1 @ 0.05, 5 @ 0.10, 3 @ 0.15, Rto. @ 0.25 en c/e.

1 @ 0.05, 6 @ 0.10,  Rto. @ 0.25 en c/e.
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PLANO:

ESTRUCTURAS - CIMIENTOS

INDICADACOMISION TECNICA MPC
Fecha:

COMISION TECNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

E-1
Diseño :

Escala:

Lamina:

Dibujo :

PROYECTO:

4 DE 7NOVIEMBRE - 2017

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

MODULO:

VIVIENDA TIPO 4

NOTA IMPORTANTE.-

EL PRESENTE MODULO TIPO 4 SE PLANTEA COMO RECOMENDACION, PARA LA

EJECUCION DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016.

LAS ENTIDADES TECNICAS, DEBERAN TENER EN CONSIDERACION LA

GEOMETRIA DEL TERRENO Y LA PENDIENTE, PARA PROYECTAR EL MODULO DE

FORMA INDIVIDUAL.

SUB-CIMIENTOS, SUB-ZAPATA            1:12 C:H + 30 % P.G

CIMIENTOS CORRIDOS                         1:10 C:H + 30 % P.G. T. max. 6"

SOBRECIMIENTOS                                 1:8 C:H + 25 % P.M. T. max. 3"

ZAPATAS                                              f'c  = 210 Kg/cm2

COLUMNAS                                         f'c  = 210 kg/cm2

VIGAS, LOSAS                                         f'c  = 210 kg/cm2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALBAÑILERIA  :  LADRILLO K-K Tipo IV        f'm =  45  kgf/cm2  de 10 x 14 x 24 cm.

MORTERO:                        Cemento - Arena Gruesa 1 : 4

ZAPATAS                                       7.00 cm.

COLUMNAS                                   2.50 cm.

VIGAS                                            2.50 cm.

LOSAS                                           2.50 cm.

RESISTENCIA DEL SUELO  :  

CONCRETO

ACERO CORRUGADO

RECUBRIMIENTOS

ACERO LISO

ACERO

Fy = 4200 kgf/cm2

Fy = 4200 kgf/cm2

LOS MUROS PORTANTES LLEVARAN REFUERZO HORIZONTAL 1 Ø 6 mm

CADA 2 HILADAS

TIPO SUELO                   = SM - SP

CAPACIDAD PORTANTE

ZAPATAS AISLADAS                     st =1.65 kg/cm²

ZAPATAS CORRIDAS                    st =1.65 kg/cm²

CIMIENTOS CORRIDOS                st =1.55 kg/cm²

RECONSTRUCCIÓN VALLE DEL COLCA
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