RECONSTRUCCION VALLE DEL COLCA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAVANDERIA LUMINARIA DE
1. CONDUCTORES /\EME%EN“ LEYENDA INSTALACIONES ELECTRICAS
TODOS LOS CONDUCTORES A USARSE EN LOS
ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS SERAN CAJAS ALTURAS
DE Cu. ELECTROLITICO DE UN 97.7% DE CARCADOR SIMBOLO DESCRIPCION (mm.) (ml/e)
CONDUCTIVIDAD DEL TIPO CABLEADOS SERAN DEL r— DE BATERIA I
TIPO NYY 1000V PARA EL ALIMENTADOR A TOMACORRIENTE O SALIDA DE ARTEFACTO EN EL TECHO OCTOGONAL TECHO
LUMINARIAS EXTERIORES Y PARA EL PATIO O CENTRO DE LUZ O CENTRO DE LUZ. 10055
ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION T
SALIDA PARA ARTEFACTO OCTOGONAL 2.00
2. TUBERIAS [=] EN LA PARED - BRAQUETE 100x55 SALVO IND.
LAS TUBERIAS SERAN DE PVC-SAP. SE PROHIBE d _@_ ARTEFACTO EMPOTRADO EN EL TECHO OCTOGONAL TECHO
EJECUTAR EN OBRA CURVAS PVC-SAP. ESTAS O SPOT LIGHT 100x55
DEBERAN SER DE FABRICA
INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA E TABLERO GENERAL / SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ESPEGIAL 1.80
3. BUZONES
— MEDIDOR Watts-h
TODOS LOS BUZONES SERAN DE CONCRETO, (SUMINISTRADA E INSTALADA POR CONSECIONARIO 1.00
CONFORME A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL
DETALLE. LA TAPA SERA DE CONCRETO, ~< & & TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE/ CON PUESTA A T| RECTANGULAR 30/1.20
CONFORME AL DETALLE. i) ~o i 100x55x50
4|
e
ey
4. TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION ) N S N - ——— &= TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE D eralll B
TENDRAN INTERRUPTORES AUTOMATICOS TOMACORRIENTE CON BORNE A TIERRA
TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES, TIPO RIEL e & Y A PRUEBA D/AGUA Ri%gfs'?;’é’oLAR .30/1.20
DIN, CAPACIDAD INDICADA EN PLANOS, PODER DE
RUPTURA MINIMA 10 KA A 220 V SERA METALICO ®S ®2S,1"3Sab.c| INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1,2 Y 3 GOLPES RECTANGULAR 1.40

DEL TIPO PARA EMPOTRAR, TRATAMIENTO DE LA 100x55x50
SUPERFICIE DE SOPORTES METALICOS Y PERNOS
MEDIANTE ZINCOPASIVO, BARNIZADO DE LA
SUPERFICIE CON RESINA EPOXICA (
ANTICORROSIVA). ESTRUCTURA EN LAMINA DE
ACERO DE 1,5mm ESPESOR MINIMO, PUERTA (IP40)
CON FRENTE MUERTO. LLEVARAN CHAPA,
PORTATARJETA, BARRA DE PUESTA A TIERRA,
DISPOSITIVO DE COLOCACION DE CANDADO.

[E LUZ DE EMERGENCIA
/—\ CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO
EN EL TECHO O PARED

/\ CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO
EN EL PISO

- CONDUCTO EMBUTIDO EN LA PARED
- ™ | PARA RED DE TELEFONOS
5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA _— 7'~ | CONDUCTOEMBUTIDO EN EL PISO PARA TV-CABLE
CONSISTIRA EN UN CABLE DE TIERRA DE COBRE V;
/
DESNUDO EL QUE SE CONECTARA A LA BARRA DE - CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA THERMA
TIERRA DEL TABLERO GENERAL. EL BUS DE TIERRA -~ ™~

/
DQRMITORIO
7

e

SE CONECTARA AL SISTEMA DE TIERRA
PROYECTADO. EL VALOR MAXIMO DE RESISTENCIA
QUE SE DEBERA OBTENER SERA DE 25 OHMS. DE
SER NECESARIO SE INSTALARAN POZ0OS
ADICIONALES SEGUN EL DETALLE MOSTRADO.

“\\____ | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

%_ INTERRUPTOR DIFERENCIAL
B —

INGRESO
SECUNDARIO

|
| INGRESO

b — — PRINGIPAL- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

INSTALACIONES ELECTRICAS
DE SEAL SC: 1/50

CODIGO DE COLORES

TAPA CON CHAPA DE F°G° 1,6mm

015 030 015 COLOR GRIS OBSCURO AMARTILLADO LLEVARA INTERRUPTOR PRINCIPAL
LINEA CONDUGTOR COLORES TR : INSCRITO EL N° DE TABLERO TD/TDS
[ TARJETA POR CADA INTERRUPTOR - INTERRUPTORES DIFERENCIALES
LINEA VIVA ROJO, NEGRO, AZUL INDICANDO EL N° DE CIRCUITO —— Lo 01 POR CADA 3 CIRCUITOS DERIVADOS
- T Al
LINEA NEUTRA BLANCO 0.15 T T 0
T CERRADURA il 0 HUECOS CIEGOS DE
LINEA A TIERRA VERDE CONDUCTOR CU DESNUDO N ¢} 13, 15, 20, 25y 35mm @
0,40 1x6 mm2/1x2.5 mm2 I ol EN SUS 4 COSTADOS
LINEA DE FUERZA AMARILLO o
TARJETA DIRECTORIO INDICANDO
R POR CIRCUITO SU CORRESPONDIENTE ——
013 JUBO PVC ASIGNACION (DETRAS DE LA PUERTA)
@2° SAP CAJA TIPO EMPOTRADO CHAPA
F°G° 1,5mm DE ESPESOR
CONECTOR DE MARCO CON CHAPA DE F°G° 1,6mm INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
DIAGRAMA UNIFILIAR DE TABLEROS DE DISTRIBUCION e COLOR GRIS OBSCURO AMARTILLADO P LOS CIRCUITOS DERIVADOS
2x15A TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1,2,3 DEL TIPO EMPOTRADO EN
TD-1 C-1 X LLUMINACION 1ER. PISO UARILLA COBRE PARED CON ESPECIFICACION DE FRENTE MUERTO
2x30A % 2 15A 2-1x4.0mm2TW en 01 PVC SEL 20mm@ @ 1/2” x 2.00 m. 220V 1 FASE + N, (2 HILOS + TIERRA), 60HZ.
W 2x16mm2 TW C-2 TOMACORRIENTES 1ER. PISO
@25 mm2 PVC-P w0 I aqsa | 2-1x4.0mm2TW +1x 4.0mm2. TW (T) en 01 PVC SEL 20mm@
|
LC_Z RESERVA
——————————————————————— L 50 TIERRA CERNIDA CON TAMIZ DE 1/4”
‘ ‘ CON UNA DOSIS DE QUIMICA THORGEL
-
R<=10 Ohms
SEGUN REGLA 050 - 208 PARA DORM. O USO SIMILAR JUna_ dosis de sales Gel por metro cibico
La Resistencia del pozo a Tierra deberd
Ser inferior o igual a 10 Ohm MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
CUADRO DE CARGAS La tierra se cernir@ con malla de 1/2"
COMISION TECNICA
AREA POTENCIA FACTOR DE MAXIMA
DESCRIPCION CONSTRUIDA INSTALADA DEMANDA | DEMANDA (Kw) PROYECTO: Y
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
ALUMBRADO v / v\ AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016 chitom
PRIMEROS - o
TOMACORRIENTES 40.38m2 40-38x20 = 847.60 80% 0.678 I PUESTA A TIERRA MODULO: Lamina:
VIVIENDA TIPO 4
TOTAL 847.60 W _ 0.678 RESISTENCIA < 10 OHMIOS BLANO: IE 1
INSTALACIONES ELECTRICAS u
0.80
Disefio : Dibujo : Escala: Fecha:
COMISION TECNICA MPC 1:50 NOVIEMBRE - 2017 7DE7
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