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LA ADQUISICION E INSTALACION DE
LA THERMA SOLAR NO SON PARTE
DEL PROYECTO

a) La válvula de compuerta deberá

instalarse en los lugares donde se

indique en el proyecto (en muros),

no se permitirá la instalación en

pisos.

b) Antes de instalar la válvula, deberá

vereficarse su hermetismo.

c) La válvula estará ubicada entre dos

uniones universales de asiento

plano o sistema equivalente, para

permitir su reparación y/o

mantenimiento extrayendo la

válvula sin cortar la tubería.

d) El nicho diseñado para que

albergue la vávula y las uniones

universales, de las dimensiones

indicadas, irá en el muro. llevará

marco y puerta de madera, con

fijador o tirador y sistema de

fijación a presión. (ver detalle caja

de válvula).

e) Deberá tenerse cuidado de colocar

la válvula y las uniones de modo

de no dificultar su operación.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
AGUA.

1. Las tuberias y accesorios de agua fria seran de PVC-SAP tipo pesado, clase 10 Kg/cm². simple presion.

2.-Las tuberias y accesorios de agua caliente seran de Hidro 3 Saladillo reforzado y ensamblado a thermofusion.

3.-Los accesorios para puntos de salida seran de F°G°

4.-Las valvulas de compuerta en pared se instalaran entre 2 uniones universales y en nichos predeterminados.

5.-El uso del pegamento debe ser adecuado en calidad y cantidad, para garantizar la impermeabilizacion de la unid.

DESAGUE.

1.-Las tuberias y accesorios de desague seran de PVC tipo pesado con espiga y campana.

2.-Los accesorios para sumidero y registros roscados seran de bronce e instalados a nivel de piso terminado.

3.-Las cajas de Registro seran con media caña en la base, construidas de albañileria o concreto prefabricado,

    con tarrajeo pulido en ambos casos.

4.-El sistema de Ventilacion debe tener y garantizar la presion atmosferica en cada aparato sanitario y proteger

    el sello de agua correspondiente.

5.-La Pendiente minima en los ramales colectores, seran del 1%.
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TUBERIA DESAGUE L=4.64m  S min.=1.0 %   PVC Ø 4"
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N.F.=- 0.69
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INSTALACIONES SANITARIAS

SC : 1/50

GRIFO DE RIEGO

TUBERIA PARA AGUA FRIA P.V.C.

VALVULA DE COMPUERTA + UNIVERSALES

TUBERIA PARA AGUA CALIENTE HIDRO 3 3

DESCRIPCIONSIMBOLO

LEYENDA AGUA

TEE

CODO 90°

CRUZ

MEDIDOR DE AGUA EN PISO

CRUCE DE TUBERIA SIN CONEXION

CODO DE 90° SUBE

VALVULA DE COMPUERTA + UNIVERSALES

VIENE Y/O BAJA DESAGÜE

VIENE Y/O SUBE VENTILACION

TRAMPA "P"

SUMIDERO

V.D. / B.D.

V.V. / S.V.

TUBERIA PARA DESAGUE P.V.C. Ø 2" ó 3"

DESCRIPCIONSIMBOLO

REGISTRO DE BRONCE EN PISO

LEYENDA  DESAGÜE

TUBERIA PARA DESAGUE P.V.C. Ø 4"

VIENE Y/O BAJA DESAGÜE PLUVIALV.D.P. / B.D.P.

CODO A 45º

CODO YEE

.02

S=Ø3"

.10

.05

SOBREPISO

ACABADO

Ø3"

AL DESAGUE 3"

LOSA DE TECHO  BRONCE Ø3"

REJILLA REMOVIBLE

.25

SUMIDERO DE  

.02.25.02
PLATINA DE 3/4"x3/16"

.02

.02.25

.25

.02

DETALLE DE SUMIDERO

CORTE VERTICAL

PLANTA

ESC.: 1/10

DETALLE DE CAJA DE REGISTRO

ESCALA  S/E

1/2 CAÑA

TUB. PVC Ø 4"

RELLENO DE

1/2 CAÑA

TAPA DE CONCRETO

0.10 x 0.40 x 0.70

PISO DE

CONCRETO 1:8

SECCION 1

PLANTA

0.80

0.10 0.60 0.10

0.30

0.50

0.10

01

0.10

VARIABLE
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ALAMBRE Nº 16
ENROLLADO AL
TUBO

2 ALAMBRES Ø 1/4" x
L=0.50 EN CADA HILADA
DEL MURO

TUBO PVC-SAP

TUBO PVC-SAP

PLANTA

2 ALAMBRES Ø 1/4" x
L=0.50 EN CADA HILADA
DEL MURO

DETALLE DE MONTANTE

LOSA AZOTEA

VARIABLE

0,25

PARAPETO

CAMPANA  CON SOMBRERO
EN TERMINALES
(TIPICO)

SUBE DUCTO
PVC Ø 2" 

PVC Ø 2" 
V.V./S.V.

DETALLE DE VENTILACION

ESC. S/E

ESC. S/E

M

M

TUBEIRA AGUA FRIA PVC Ø 1/2

TUBEIRA AGUA FRIA PVC Ø 1/2

TUBEIRA AGUA FRIA PVC Ø 1/2

TUBERIA DESAGUE L=4.64m  S min.=1.0 %   PVC Ø 4"
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AGUA CALIENTE H3Ø 1/2"
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INSTALACIONES SANITARIAS
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PROYECTO:

6 DE 7NOVIEMBRE - 2017

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

MODULO:

VIVIENDA TIPO 4

RECONSTRUCCIÓN VALLE DEL COLCA
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AutoCAD SHX Text
ALTERNATIVA DE

AutoCAD SHX Text
SALIDA EN EL PISO

AutoCAD SHX Text
SALIDA EN MURO

AutoCAD SHX Text
ALTERNATIVA DE

AutoCAD SHX Text
EN MURO

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE AGUA FRIA

AutoCAD SHX Text
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SALIDA PARA DESAGUE

AutoCAD SHX Text
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