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DESCRIPCIONSIMBOLO

TABLERO GENERAL / SUBTABLERO DE DISTRIBUCION

O  SPOT LIGHT

O  CENTRO DE LUZ.

EN LA PARED - BRAQUETE

SALIDA PARA ARTEFACTO

ARTEFACTO EMPOTRADO EN EL TECHO

SALIDA DE ARTEFACTO EN EL TECHO

LEYENDA INSTALACIONES ELECTRICAS
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TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE

T

T

Y A PRUEBA D/AGUA

a,b,ca,b

S 3S2S

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE/ CON PUESTA A T.

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1, 2 Y 3 GOLPES

TOMACORRIENTE CON BORNE A TIERRA 

LUZ DE EMERGENCIA

TECHO

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LINEA NEUTRA

LINEA A TIERRA

BLANCO

VERDE

COLORES

ROJO, NEGRO, AZUL

LINEA CONDUCTOR

LINEA VIVA

LINEA DE FUERZA AMARILLO

C-1

2-1x4.0mm2TW  en 01 PVC SEL 20mmØ

ILUMINACION 1ER. PISO

2x15A
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2-1x4.0mm2TW +1x 4.0mm2. TW (T)  en 01 PVC SEL 20mmØ
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5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

4. TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION

3. BUZONES

1. CONDUCTORES

2. TUBERIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TODOS LOS CONDUCTORES A USARSE EN LOS

ALIMENTADORES Y CIRCUITOS DERIVADOS SERAN

DE Cu. ELECTROLITICO DE UN 97.7% DE

CONDUCTIVIDAD DEL TIPO CABLEADOS SERAN DEL

TIPO NYY 1000V PARA EL ALIMENTADOR A

LUMINARIAS EXTERIORES Y PARA EL

ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION

LAS TUBERIAS SERAN DE PVC-SAP.  SE PROHIBE

EJECUTAR EN OBRA CURVAS PVC-SAP. ESTAS

DEBERAN SER DE FABRICA

TODOS LOS BUZONES SERAN DE CONCRETO,

CONFORME A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL

DETALLE. LA TAPA SERA DE CONCRETO,

CONFORME AL DETALLE.

TENDRAN INTERRUPTORES AUTOMATICOS

TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES, TIPO RIEL

DIN, CAPACIDAD INDICADA EN PLANOS, PODER DE

RUPTURA MINIMA 10 KA A 220 V  SERA METALICO

DEL TIPO PARA EMPOTRAR, TRATAMIENTO DE LA

SUPERFICIE DE SOPORTES METALICOS Y PERNOS

MEDIANTE ZINCOPASIVO, BARNIZADO DE LA

SUPERFICIE CON  RESINA EPOXICA (

ANTICORROSIVA). ESTRUCTURA EN LAMINA DE

ACERO DE 1,5mm ESPESOR MINIMO, PUERTA (IP40)

CON FRENTE MUERTO. LLEVARAN CHAPA,

PORTATARJETA, BARRA DE PUESTA  A TIERRA,

DISPOSITIVO DE COLOCACION DE CANDADO.

CONSISTIRA EN UN CABLE DE TIERRA DE COBRE

DESNUDO EL QUE SE CONECTARA A LA  BARRA DE

TIERRA DEL TABLERO GENERAL. EL BUS DE TIERRA

SE CONECTARA AL SISTEMA DE TIERRA

PROYECTADO. EL VALOR MAXIMO DE RESISTENCIA

QUE SE DEBERA OBTENER SERA DE 25 OHMS. DE

SER NECESARIO SE INSTALARAN POZOS

ADICIONALES SEGUN EL DETALLE MOSTRADO.

DIAGRAMA UNIFILIAR DE TABLEROS DE DISTRIBUCION

CODIGO DE COLORES

INTERRUPTOR PRINCIPAL

TAPA CON CHAPA DE F°G° 1,6mm

COLOR GRIS OBSCURO AMARTILLADO LLEVARA

INSCRITO EL Nº DE TABLERO TD/TDS

TARJETA POR CADA INTERRUPTOR

CERRADURA

PARED CON ESPECIFICACION DE FRENTE MUERTO

220V 1 FASE + N,  (2 HILOS + TIERRA), 60HZ.

MARCO CON CHAPA DE F°G° 1,6mm

COLOR GRIS OBSCURO AMARTILLADO

TARJETA DIRECTORIO INDICANDO

POR CIRCUITO SU CORRESPONDIENTE

INDICANDO EL Nº DE CIRCUITO

ASIGNACION (DETRAS DE LA PUERTA)

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS

CAJA TIPO EMPOTRADO CHAPA

F°G° 1,5mm DE ESPESOR

HUECOS CIEGOS DE

13, 15, 20, 25 y 35mm Ø

TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1,2,3 DEL TIPO EMPOTRADO EN

EN SUS 4 COSTADOS

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

01 POR CADA 3 CIRCUITOS DERIVADOS

INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA

--- ---

INSTALACIONES ELECTRICAS

SC : 1/50

TD-1

DESCRIPCION

AREA

CONSTRUIDA

POTENCIA

INSTALADA

FACTOR DE

DEMANDA

MAXIMA

DEMANDA (Kw)

80 %
0.678

     ALUMBRADO    Y

     TOMACORRIENTES

CUADRO DE CARGAS

TOTAL

_
0.678

SEGUN REGLA 050 - 208 PARA DORM. O USO SIMILAR

847.60 W

40.38 x 20  =  847.60

PRIMEROS

40.38m2

PLANO:

INSTALACIONES ELECTRICAS

1:50COMISION TECNICA MPC
Fecha:

COMISION TECNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

IE-1
Diseño :

Escala:

Lamina:

Dibujo :

PROYECTO:

7 DE 7NOVIEMBRE - 2017

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

MODULO:

VIVIENDA TIPO 4

RECONSTRUCCIÓN VALLE DEL COLCA

PUESTA A TIERRA

VER DETALLE 

AL POZO A TIERRA
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