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3 DE 7NOVIEMBRE - 2017

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

NOTA IMPORTANTE.-

EL PRESENTE MODULO TIPO 4 SE PLANTEA COMO RECOMENDACION, PARA LA

EJECUCION DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS

AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016.

LAS ENTIDADES TECNICAS, DEBERAN TENER EN CONSIDERACION LA

GEOMETRIA DEL TERRENO Y LA PENDIENTE, PARA PROYECTAR EL MODULO DE

FORMA INDIVIDUAL.

MODULO:

VIVIENDA TIPO 4

1. REALIZAR EL ESTUDIO DE SUELOS MEDIANTE CALICATAS DE

H=3.00M.

2. EN LA FACHADA Y/O ELEVACION PRINCIPAL SE INSTALARA

UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA IRREGULAR DE PATAPAMPA

CON UN ANCHO PROMEDIO DE 0.30M DE PISO A TECHO

3. LOS MUROS DEL PERIMETRO INTERIOR TENDRA UN

ACABADO DE TARRAJEO EMBOLSADO/RUSTICO Y CON UN

ZOCALO DE PIEDRA IRREGULAR DE ESPESOR PROMEDIO

0.10M

4. LOS MUROS INTERIORES DE LOS AMBIENTES TENDRAN UN

TARRAJEO CONVENCIONAL.

5. CONSIDERAR LA PUERTA PRINCIPAL DE MADERA TIPO

TABLERO CON CHAPA DE 3 GOLPES Y PUERTAS INTERIORES

CONTRA PLACADAS CON CHAPA TIPO PERILLA

6. VENTANAS DE MADERA CON VIDRIOS TRANSPARENTE DE

3MM

7. COBERTURA Y CUMBRERA DE TEJA DE ARCILLA, COLOCADA

SOBRE TORTA DE BARRO CON SOPORTES DE

ENCARRIZADO, CORREAS Y TIJERALES DE MADERA TORILLO

SEGUN PLANO DE DETALLES.

8. PROVEER DE CANALETAS RECOLECTORAS PARA LA

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.

9. SS.HH. CON ZOCALOS Y PISO DE CERAMICA.

ESPECIFICACIONES  GENERALES

ZOCALO DE

PIEDRA H=0.60

1,08 1,02

RECONSTRUCCIÓN VALLE DEL COLCA

0,94
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