RECONSTRUCCION VALLE DEL COLCA
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Tipo
ESPECIFICACIONES TECNICAS Nivel bxt C-1 c-2 C-3
CONCRETO 0.150.15 0.15 0.15 C-1 C-2
SUB-CIMIENTOS, SUB-ZAPATA 1112 C:H + 30 % P.G +—t
CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 C:H + 30 % P.G. T. max. 6" m
SOBRECIMIENTOS 1:8 C:H + 25 % P.M. T. max. 3" S
ZAPATAS fc =210 Kg/lcm2 5 0.30 0.25 Nivel Falso
COLUMNAS fc =210 kglem? p Piso
VIGAS, LOSAS fc =210 kglem2 m 538" 010
ACERO = ) TIPO A ) TIPO A = — '
ACERO CORRUGADO Fy = 4200 kgficm2 o« o —— e 0.25
ACERO LISO Fy = 4200 kgficm2
RECUBRIMIENTOS bxt 30x 15 15x25 203/8" J I TIPO C
ZAPATAS 7.00 cm.
COLUMNAS 2.50 cm.
VIGAS 2.50 cm.
LOSAS 2.50 cm. 0.80
RESISTENCIA DEL SUELO : 0.15 CIMIENTOS CORRIDOS 0.15
CAPACIDAD PORTANTE H SC 125 H
ZAPATAS AISLADAS Gt =1.65 kglem? '
ZAPATAS CORRIDAS Ot =1.65 kg/cm? 2 e 28 s
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ALBANILERIA : LADRILLO KK Tipo IV fm = 45 kgflcm2 de 10 x 14 x 24 cm. \/;/\ >;<\/ - 0.25 N % \\\/% 0.25
MORTERO: Cemento - Arena Gruesa 1 : 4 SN NN o 3\7/3\//\// \///\/\\\
LOS MUROS PORTANTES LLEVARAN REFUERZO HORIZONTAL 1 @ 6 mm 8 A WaNe) N o \\;//\OQ 1. O //\\\;
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NOTA IMPORTANTE.- N NNNAL N LTTT —— —
EL PRESENTE MODULO TIPO 4 SE PLANTEA COMO RECOMENDAC'ON, PARA LA DOBLAN 30 ¢ R, DOBLAN 30 Jé‘ NN VIVIENDA TlPO 4 amina:
EJECUCION DE LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LOS DISTRITOS HORIZONTAL CC'1 HORIZONTAL CC'2
AFECTADOS POR EL SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016. Mms Mms PLANO: E. 1
LAS ENTIDADES TECNICAS, DEBERAN TENER EN CONSIDERACION LA ESTRUCTURAS - CIMIENTOS
GEOMETRIA DEL TERRENO Y LA PENDIENTE, PARA PROYECTAR EL MODULO DE — SR — —
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