


CENTRO POBLADO DE TAPAY

Mediante Memorandum N° 588-2015-DDC-ARE/MC, de fecha 03 de setiembre de 2015,
enviado a la sede de Lima para solicitar se considere la Declaratoria de Patrimonio Cultural de
la Nacién del Centro Poblado de Tapay, de la Provincia de Caylloma del departamento de
Arequipa. Que se declare la Totalidad del Trazo Urbano existente.

En razon a la documentacidn antes indicada se especifica lo siguiente:

DECRETO SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA (08.05.20086)
Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
Publicado en el diario El Peruano el 9 de junio del 2006

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
TITULO I
ll.1 ARQUITECTURA

NORMA A.140

BIENES CULTURALES INMUEBLES Y ZONAS MONUMENTALES

Articulo 8.- La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los elementos
constitutivos de la traza urbana son: su disefio, su estructura, su morfologia y su secuencia espacial.

Los espacios urbanos son espacios abiertos de la traza de un area urbana histérica definidos por los
paramentos de las edificaciones o los limites de los predios.

Los espacios urbanos estan constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios,
a través de los cuales, la poblacién circula a pie o en vehiculos, moviliza mercancias o los utiliza para
desarrollar actividades domésticas, comerciales y otras de caréacter social y cultural.

De acuerdo a su funcién y tamafrio, los espacios urbanos se clasifican en:

a) Calles vehiculares.
b) Calles peatonales.

c) Parques y areas verdes.
d) Plazas, plazuelas y rinconadas.

Articulo 9.- El perfil urbano esta determinado por las caracteristicas del contorno o silueta de las
edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas caracteristicas estan dadas por los volumenes, las
alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano.

Uno de los objetivos es preservar la volumetria conformante del perfil urbano, la misma que responde a
las raices formales y funcionales de cada region y zona.

Articulo 13.- La traza urbana original de los ambientes monumentales debe ser respetada,
evidenciando las caracteristicas de su proceso evolutivo, quedando prohibidos los ensanches de vias o
prolongaciones de vias vehiculares o peatonales existentes.

1. DELIMITACION DE LA TRAZA URBANA COMO AMBIENTE URBANO RURAL
MONUMENTAL DEL CENTRO POBLADO DE TAPAY

El Area comprendida entre las calles Jerusalén, calle Arequipa, Pasaje Huayna Cépac, Pasaje
Ura, calle 4, Pasaje 6, calle Kispikanchi, Pasaje 3, Pasaje Tapay, calle Garcilazo, calle Ramos,
Pasaje Santa Rosa, Pasaje 22 de Julio y empalma nuevamente con la calle Jerusalén (Segin
plano TA-01).



Articulo 19.- La volumetria y el disefio de Ilas edificaciones ubicadas en Zonas
Monumentales se cefiiran a las siguientes pautas:

d) La altura de edificacion sera la sefialada para la zona por el Instituto Nacional de Cultura
(Ministerio de Cultura), en coordinacion con la Municipalidad Provincial correspondiente.

En todo caso, la altura total de edificacion debera ser tal de permitir que se satisfagan las siguientes
condiciones:

e No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfirendo con los
volimenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de caracter
monumental.

e No alterar la relaciéon de la zona con el paisaje natural circundante en caso que este, por
su topografia y caracteristicas, forme parte integrante del paisaje urbano.

e No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes Urbanos
Monumentales que forman parte de la zona Monumental.

2. PARAMETROS URBANOS DE INTERVENCION

a) ALTURA
La altura de las edificaciones estara determinada por la seccién de via y la altura predominante
del perfil existente de la cuadra.

e Secciones de via hasta 3.50m: Altura maxima de 3.50 (incluido cumbrera de techo)
e Secciones de via hasta 4.50m: Altura maxima de 4.00 (incluido cumbrera de techo)
e Secciones de via hasta 5.50m: Altura maxima de 4.50 (incluido cumbrera de techo)

e Secciones de via de mas de 8.00m: Altura maxima de 6.00 (incluido cumbrera de
techo), y/o 02 pisos.

Hacia el interior las viviendas podrdn tener un maximo de dos pisos
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b) AREA DE LOTE MINIMO
El area minina de los lotes debera ser de 120m2

c¢) FRENTE MINIMO
El frente minimo de los lotes deberd ser de 8.00ml.

d) ALEROS

Los aleros de los lotes seran de un maximo de 0.60ml y a una altura minima de 3.00ml.
Referido a la prolongacién del alero del techo inclinado hacia la via publica.
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a) SISTEMA CONSTRUCTIVO
El sistema constructivo estara definido por 03 tipologias de vivienda como intervencion de
acuerdo a las caracteristicas propias de cada centro poblado segln se indica a continuacion:
Dentro de la Delimitacién del Ambiente Urbano Rural Monumental y/o Trazo Urbano Existente
PROTOTIPO N° 1 VIVIENDA EN ADOBE (Y VARIANTES)
PROTOTIPO N° 2 VIVIENDA EN PIEDRA (Y VARIANTES)

Fuera de la Delimitacién del Ambiente Urbano Rural Monumental y/o Trazo Urbano Existente
el cual se denomina Zona de Amortiguamiento

PROTOTIPO N° 3 VIVIENDA EN LADRILLO Y PIEDRA (Y VARIANTES)
Teniendo la alternativa también de poder elegir los Prototipos N° 1y N° 2
PROTOTIPO N° 1 VIVIENDA EN ADOBE (Y VARIANTES)

PROTOTIPO N° 2 VIVIENDA EN PIEDRA (Y VARIANTES)
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3. FICHA DE PATRIMONIO DECLARADO

PROV. | DIST. PATRIMONIO IMAGEN
ARQUITECTURA
RELIGIOSA (ARE)

<

g > | TEMPLO DE SANTA

= o MARIA MAGDALENA

= - DE TAPAY
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R.D.N. N2913-
2007/INC




