VARIACION - 1A

— Pozo a Tierra

TD-1

LEYENDA INSTALACIONES

ELECTRI CAIAS ALTURAS
| SIMBOLO | %&RIPCION | (mm,) (ml./e)

SALIDA DE ARTEFACTO EN EL TECHO OCTOGONAL TECHO

O CENTRO DE LUZ. 100x55

SALIDA PARA ARTEFACTO OCTOGONAL 2.00

EN LA PARED - BRAQUETE 10055 SALVO IND.

ARTEFACTO EMPOTRADO EN EL TECHO OCTOGONAL

O SPOT LIGHT

100x55

TECHO

TABLERO GENERAL / SUBTABLERO DE DISTRIBUCION ggpeciaL

1.80

il O

MEDIDOR Watts-hora
(SUMINISTRADA E INSTALADA POR CONSECIONARI

)

1.00

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE/ CON PUESTA A [RECTANGULAR

" 100x55x50

.30/1.20

TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE

RECTANGULAR
100x55X50
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TOMACORRIENTE CON BORNE A TIERRA
Y A PRUEBA D/AGUA

RECTANGULAR
100X55%50

.30/1.20

s *25.4"3Sabe

INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1,2Y 3 GOLPES

RECTANGULAR
100x55x50

CAJA DE PASO 0 INTERCONEXION EN LA PARED

MADERA
200 x 200 X 10
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/
/
/

SALIDA INTERCOMUNICADOR UNIDAD EXTERNA
(SFERA ) 01 Médulo ( Terraneo - Ticino )

ESPECIAL

SALIDA INTERCOMUNICADOR UNIDAD INTERNA
PH630W8

RECTANGULAR
100x55x50

SALIDA PARA TELEFONO / ANEXO

RECTANGULAR
100x55x50

CAJA DE INTERCONEXION TELEFONICA

CUADRADA
250x250x100

POZO PUESTA A TIERRA

VER DETALLE

INTERCONEXION TV-CABLE / SALIDA PARA TV

RECTANGULAR
100x55x50

[ BSIHH -
e

CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO
EN EL TECHO O PARED

CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO
EN EL PISO

CONDUCTO EMBUTIDO EN LA PARED
PARA RED DE TELEFONOS

CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA TV-CABLH

CONDUCTO EMBUTIDO EN EL PISO PARA THERMA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

INGRESO
PRINCIPAL

DE SEALE

DIAGRAMA UNIFILAR TD-1

E 2x16mm2 TW+1x16mm2.TW (T) 2x5N
Wh

CODIGO DE COLORES

LINEA CONDUCTOR

COLORES

LINEA VIVA ROJO, NEGRO, AZUL
LINEA NEUTRA BLANCO

LINEA A TIERRA VERDE

LINEA DE FUERZA AMARILLO

, STD-1 Y STD-2

2x15A

ILUMINACION 1ER. PISO- 3ER PISO
2-1x4.0mm2TW en 01 PVC SEL 20mmg@

2><30A%%\~Jﬂi\_/k 2x15A
c2 ~_TOMACORRIENTES 1ER. PISO-3ER PISO
U

@ 25 mm2.PVC-P 30mA

2x15A 2-1x4.0mm2TW +1x 4.0mm2. TW (T) en 01 PVC SEL 20mm@

Cc-2
L

RESERVA

COMISION DE COORDINACION DE
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION

DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POR EL

SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

SUBCOMISION DE VIVIENDA

EQUIPO COLABORADOR:
aecid
EMBAJADA AgeoctsEspadln
DE ESPANIA ——
EN EL PERU ‘para ol Desamello

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PERU
REGION AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCION Y SANEAMIENTO

Lo B
EHQE PERU | Ministerio de Cultura

PLANO:

INSTALACIONES ELECTRICAS

EQUIPO TECNICO DE ELABORACION DE PROYECTOS

de la Subcomisidn de vivienda.

Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo.

e Arg. Jose Carrion Carrillo
e Arg. Rocio Cayllahua Yucra
Universidad Catélica de Santa Maria.
e Arg. Catherina Martin Valdivia
o Ing. Victor Marquez Arrisuefio
Colegio de Arquitectos de Peru region Arequipa.
e Arqg. Carlos Marcello Berolatti de la Cuba
Gerencia Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento.
e Arg. Victor Calisaya Llerena
e Arg. Jaclyn Z. Fernandez Ocampo
e Bach. Lenin A. Quispe Guerreros

e Bach. Jaime B. Zamata Turpo

FECHA: 30 de Septiembre del 2016

ESCALA LAMINA
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN




