
N.P.T. + 0.15

N.P.T. + 0.15

N.P.T. + 0.15

N.P.T. + 0.15

1,05

N.P.T.  + 0.15 m

ESPACIOS DE USOS
MULTIPLES

N.P.T.  + 0.15 m

DORMITORIO
N.P.T.  + 0.15 m

SS.HH

1,85

N.P.T.  + 0.15 m

USOS MULTIPLES
N.P.T.  + 0.15 m

COCINA

CORTE A-A´

SC : 1/50

CORTE C-C´

SC : 1/50

PRIMERA PLANTA  

SC : 1/50

N.P.T. + /- 0.00

N.P.T. + /- 0.00

1,25 0,90 1,25 1,22 0,90 1,02 0,40 1,70

0,20

0,40 2,60 0,40 1,15

0,20

2,95

3,12 3,22

1,53

0,80

4,44

0,40

2,72

0,40

3,25

0,40

2,85

3,52

6,77

0,40

2,97

0,15

3,25

0,40

2,85

3,52

0,77 0,78 0,60 1,17 0,90 1,43 1,70

0,20

0,40 2,85

0,15

1,20

0,15

2,95 0,40 1,70

0,20

3,12 1,35 3,22

2,02

0,44

0,37

4,02

1,20

1,67

3,77

2,25

0,39

1,24

3,92

2,45

1,15

0,40

0,81

0,760,900,79

C

C

D

D

0,44

2,20

2,10

N.P.T.  + 0.15 m

DORMITORIO

CORTE D-D´

SC : 1/50

0,90

1,05

1,20

1,67

3,77

0,90

1,20

1,81

3,77

1,35

A

2,14

2,20

N.P.T.  + 0.15 m

COCINA

Teja andina de arcilla

Cinta e madera 3"x5",

tratada

Rollizo de Eucalipto 5",

tratada

Torta de barro e=3cm

DORMITORIO

Viga de cimentación

concreto armado

Cimiento

Mecha de alambre N°8

para sujeción de rollizo

de Eucalipto

Viga de amarre

de concreto armado

Tarrajeo embolsado

en base a yeso

Muro de piedra 6" con

concreto ciclópeo

(emboquillado)

Columna de concreto

armado

N.P.T.  +/-0.00 m

N.P.T.  + 0.15 m

Viga de amarre- dintel

de concreto armado,

solo en vanos

ventana con

vidrio doble

Muro de piedra 6" con

concreto ciclópeo

(emboquillado)

Tarrajeo embolsado

en base a yeso

0,15

2,25

0,25

1,34

0,90

1,20

0,15

3,75

H

0,15

CUBIERTA
TEJA ARTESANAL

MURO DE LADRILLO CON
TARRAJEO ENBOLSADO

SOBRECIMIENTO DE PIEDRA

PIEZAS DE PIEDRA LABRADA DE
CORTE REGULAR

PIEZAS DE PIEDRA
LABRADA DE CORTE
REGULAR

EQUIPO TÉCNICO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS
de la Subcomisión de vivienda.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

 Arq. Jose Carrión Carrillo

 Arq. Rocio Cayllahua Yucra

Universidad Católica de Santa María.

 Arq. Catherina Martin Valdivia

 Ing. Victor Marquez Arrisueño

Colegio de Arquitectos de Perú región Arequipa.

 Arq. Carlos Marcello Berolatti de la Cuba

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 Arq. Victor Calisaya Llerena

 Arq. Jaclyn Z. Fernandez Ocampo

 Bach. Lenin A. Quispe Guerreros

 Bach. Jaime B. Zamata Turpo

ARQUITECTURA

PLANO:

LAMINA

01de 041:50
ESCALA

FECHA: 30 de Setiembre del 2016

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POR EL

SISMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

EQUIPO COLABORADOR:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PERU
REGIÓN AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,
CONSTRUCIÓN Y SANEAMIENTO

SUBCOMISIÓN DE VIVIENDA

RECONSTRUCCIÓN VALLE DEL COLCA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

PROYECTO DE VIVIENDA
PROTOTIPO N° 2 : VIVIENDA EN PIEDRA
VARIACION - 1A

ELEVACION  FRONTAL

SC : 1/50

ELEVACION  POSTERIOR

SC : 1/50

CORTE B-B´

SC : 1/50

B

AREA: 42.16 m


