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SE CONECTA AL MEDIDOR EXISTENTE
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CIRCUITO COCINA

CIRCUITO TELEFONO

TABLERO GENERAL 1.60

SALIDA PARA TV CABLE

SALIDA PARA TELEFONO

CICUITO EMPOTRADA EN PISO O PARED

CAJA DE PASE CUADRADA EN PARED  DE .15x.15x.10

CIRCUITO  EMPOTRADA EN TECHO O PARED

SALIDA PARA DICROICO

SALIDA PARA COCINA                                      1.20  N.P.T.

SALIDA PARA BRAQUET EN PARED

INTERRUPTOR SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE         1.50 N.P.T.

MEDIDOR DE ENERGIA

SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO

TOMACORRIENTES C/P TIERRA   0.40, 1.20  Y 1.80  N.P.T.

INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN    A         1.50   N.P.T.

SIMBOLO

c

CIRCUITO TIMBRE O INTERCOMUNICADOR

SALIDA PARA BRAQUET BAJO MUEBLE

SALIDA PARA SPOT LIGT

CIRCUITO TVCABLE

CIRCUITO THERMA

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO DIFERENCIAL (IDa)

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO

CIRCUITO ALIMENTADOR (ACOMETIDA)

POZO DE PUESTA A TIEERA

TV

THERMA ELECTRICA

FLORESCENTE

CAJA DE PASE CUADRADA EN PARED  DE .15x.15x.10
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SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR

LUZ DE EMERGENCIA

(Electricidad)

(Comunicaciones)

PULSADOR DE INTERCOMUNICADOR

S
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CAJA OCTOGONAL DE PASE DE FIERRO GALVANIZADAA

2.40

0.10

0.50

MAGNESIO O SUSTANCIA SIMILAR

VARILLA DE COBRE DE 5/8 ".Ø x

2.50m. DE LONGITUD

TIERRA CERNIDA

Y COMPACTADA

DE COBRE O BRONCE

VER DETALLE  1

SANIK GEL, SULFATO DE

CONECTOR DE PRESION

DE 0.40x0.40

20mm.Ø PVC-P

TAPA DE CONCRETO ARMADO

1x10mm2 Cu. DESNUDO

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

C

ELECTRODO DE COBREC

CONDUCTOR DESNUDO

CONECTOR DE BRONCE

A

B
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Para control de iluminacion deberán operar con cargas

Será de cobre electrolitico con 99% de conductividad

termomagneticos 220 V 10 Ka

INTERRUPTORES

Sera Pvc pesada desde el medidor hasta el tablero TD

poder de ruptura

Tipo empotrado con puerta y llave, interruptores

Seran de 15 A-220 V de contactos tipo universal

 normas vde 0250

TOMACORRIENTES

termomagneticos con barras de cobre electrolitico

Serán de fierro galvanizado liviano

 los tableros seran

TABLERO

CAJAS

TUBERIA

CONDUCTOR

para el resto de la instalaciones podran usarse tuberia

inductivas hasta su maximo amperaje y voltaje, para

pvc liviana

acs A20 c/temple semiduro, aislamiento TW según

DETALLE DE SALIDAS

DE LA RED

GENERAL

TD1

3 x 40A.

DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO TIPICO

2 x 15 A.

2 x 20 A.

3 x 40A.

LINEA COLOR

CODIGO DE COLORES

LINEA NEUTRA

LINEA FASE

Blanco

Rojo

Azul

Negro

Amarillo - Verde

LINEA TIERRA

Amarillo
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