4. MEMORIA DESCRIPTIVA
4.1, PROYECTO DE VIVIENDA

Vivienda unifamiliar de adobe

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:

Por el frente: 8.40 m.
Por el costado derecho: 6.15 m.
Por el costado izquierdo: 4.65m.
Por el fondo: 11.70 m
-PERIMETRO:

30.90 metros lineales
-AREA:

El lindero descrito encierra un area de 42.15 m2

4.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
A. LA VIVIENDA.

Se plantea la construccion de un mddulo béasico habitable que satisfaga las necesidades basicas
de confort y habitabilidad, contemplando crecimiento progresivo por etapas. Dentro de las
variantes del modelo, los ambientes se distribuyen en torno a un patio central, estos ambientes se
conectan entre si conformando una construccién en blogue.

B. MATERIAL CONSTRUCTIVO.

El material predominante es de adobe y piedra, adecuando la arquitectura a la morfologia
arquitectonica de los pueblos del Valle del Colca.

C. SISTEMA CONSTRUCTIVO.

La vivienda sera construida en base a sobrecimiento de piedra con una altura de 0.90 m. muros
de adobe reforzado con cafia y malla electro soldada en las esquinas, y viga collar.

Una vez terminado de levantar el muro, se debera coronar los muros con una viga collar tipo
escalerilla que consta de dos maderos (Tornillo o similar) con una seccién de 6 x 6, los
encuentros deberan ser traslados a media madera y de manera entretejida. Las escalerillas seras



de la misma madera y de una seccion de 1° x 4" y deberan estar debidamente clavadas a los
maderos principales y arriostrados con alambre 16 a las cafas verticales. La viga collar es de
suma importancia y se debera tener el maximo cuidado en su instalacion, hasta alli llegara la
altura de los vanos vy alli se fijara la estructura de la cobertura.

La cobertura sera de teja artesanal, para conseguir un aislamiento térmico se utilizara una torta
de barro.

Una vez terminada la cobertura, se procedera a forrar los muros con malla galvanizada (ver
planos), hay que tener en cuenta que la malla debe traslapar en las esquinas, de manera que
quede doble malla, el forro es por dentro y por fuera. Sobre el enmallado se procedera a tarrajear
los muros con barro o tarrajeo rustico con mortero de cemento area fina 1:5 teniendo cuidado
que la malla tenga el adecuado recubrimiento del mortero.

D. ARQUITECTURA.

El proyecto de arquitectura inicial contempla las siguientes caracteristicas de disefio:

FUNCION

Se ingresa a la vivienda mediante una puerta ubicada en la parte derecha de la fachada, el cual
conduce a un hall que distribuye a la izquierda al area de usos multiples, al fondo se encuentra
la cocina y hacia costado derecho se encuentra el dormitorio y por el frente el bafio. EI segundo
ingreso a la vivienda es mediante una puerta de lado izquierdo que da hacia los usos multiples.

ZONIFICACION

En el proyecto se identifica claramente el &rea privada del dormitorio y el bafio del &rea social.
FORMA

La vivienda se adecua a la morfologia arquitectonica, expresado en la volumetria y la cobertura
los cuales responden a las caracteristicas particulares del Valle del Colea, como es el clima,
materiales y sincretismo tipoldgico entre la cancha andina y el patio andaluz.

AREAS CONSTRUIDAS
E. Espacio de usos multiples 12.22 m2
F. Dormitorio 16.14 m2
G. Cocina 717 m2
H. S.H. 4.70 m2

|. Hall 1.92 m2



E. ESTRUCTURAS
E.1 Unidad de adobe

El adobe es un material de construccion hecho con arena, arcilla y agua, y, a veces con fibra o
material organico como paja, ramas o estiércol. Es moldeado en forma de ladrillo y se deja secar
al sol. El adobe es conocido por ser un material antiguo capaz de hacer estructuras muy
duraderas.

Las dimensiones del adobe son de 0.18x0.40x0.10m
E.2 Cimentacion

Se excavara zanjas, para la cimentacién de 0.45 m. de ancho por H de profundidad (esto
dependera del estudio de suelos). La mezcla sera de 1:10 cemento-hormigdn + 30% de piedra
grande.

E.3 Viga de cimentacion

La viga de cimentacion sera de concreto armado, con un pre dimensionamiento de 0.2x 0.40,
esta permitir asegurar la vivienda, contra los asentamientos diferenciales.

E.4 Muros

Los muros seran mamposteria de piedra hasta una altura de 1.05 del muro exterior, el muro
tendra el ancho de 0.45 cm, que sera construida de manera monolitica asentada con mortero,
asi mismo este muro de adobe llevara un refuerzo vertical de cafia brava.

Para ejecutar los muros se debe colocar las maestras, que se ejecutan asentando adobes a nivel y
plomada en las esquinas de los sobrecimientos sobre 1 cm de mortero barro.

Amarrar un cordel entre estos adobes para alinear la hilada. Luego asentar adobes hasta completar la
hilada, colocando mortero de barro méximo para 3 adobes a la vez, se deben rellenar las juntas
verticales por completo. Para ejecutar las siguientes hiladas, seguir el mismo procedimiento,
humedeciendo previamente el adobe para evitar que se seque demasiado rapido. De esta manera
logramos una mejor adherencia entre las hiladas, asi como para evitar que los adobes absorban el
agua del mortero. La traba en los muros se consigue intercalando la posicién de los adobes. Colocar
los adobes alineados y a plomada, debiendo estar bien trabados. Las juntas horizontales y verticales
son de mortero de barro.

Refuerzos

Vertical.- el refuerzo vertical en los muros sera utilizando cafia brava en los muros.

Horizontal.- se colocara una viga solera de madera en todo el perimetro de la construccion que
sera de madera, la cual amarrara las paredes.



Mortero.- Se hara de barro.

Geomalla._ El sistema de refuerzo planteado para la estructura de adobe esta constituido por
una cubierta de geomalla de polipropileno atada al muro por medio de hilos de rafia, colocados
segun se indica en los planos

Durante el proceso de construccion de muro se colocaran 4 cintas de rafia de 70 cm de longitud
colocadas cada 3 hiladas en sentido vertical y cada 30 cm en sentido horizontal. De esta manera se
cuenta con un minimo de 12 conectores por metro cuadrado.

E.5 Viga solera

Se colocara una viga solera de madera de eucalipto de 5"x5”

E.6 Techo

La cubierta se armara con el sistema de par y nudillo, con una pendiente de 30° y dejando un
volado de 0.60m.

E.7 Cubierta

La cubierta sera de teja artesanal, Las medidas de la teja cerdmica seran de 20 x 42 cms

F INSTALACIONES SANITARIAS

Abastecimiento de agua fria

Se tendré una red de agua fria que abastezca al servicio higiénico, al lavatorio, inodoro y ducha.

Abastecimiento de agua caliente

Para el caso de agua caliente se emplearan tuberias de CPVC en un diametro de 1/2" en la cual
se empleara para la produccion de la misma un calentador eléctrico de 80 litros de capacidad por

departamento.

Disposicion de aguas servidas y ventilacion

La disposicion del desagle de cada uno de los aparatos sanitarios, se llevara a cabo mediante
tuberias de PVC ISO 4435, de diametro 4", y 2" cuyas ubicaciones se indican en tos planos

La red general de desagie tuberia de 4" llegara a una caja de registro ubicada en la parte
exterior de la vivienda, respetando la pendiente indicada.

La red de ventilacion, ha sido disefiada de acuerdo a los requerimientos de los aparatos
sanitarios



Aparatos sanitarios

Los aparatos sanitarios a considerar son los indicados en el plano Arquitectdnico de distribucion,
los cuales seran nuevos.

G. INSTALACIONES ELECTRICAS
Se alimentara de la caja un circuito de iluminacion aérea y otro para tomacorrientes.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

La alimentacion eléctrica se ha proyectado mediante la Red Publica de Energia Eléctrica
mediante acometida que suministra una tension trifasica a 220 V, 60 Htz.

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
1.- Se han considerado los siguientes aspectos:
Cables Alimentadores:

La acometida eléctrica es subterranea parte desde el Banco de Medidores hasta cada uno de los
tableros de Distribucion a través de cajas de paso.

Tableros de Distribucioén:
Se ha proyectado 01 tablero general para la vivienda.

-Tablero TD-1, con 02 circuitos activos y 1 de reserva:

. C-1 Circuito de Tomacorrientes
° C-2 Circuito de alumbrado
. C-3 Circuito de reserva

TENSION EN LOS PUNTOS MAS ALEJADOS

Los cables alimentadores y derivados se han disefiado de tal manera que la tensién en los puntos
mas alejados sea de 210 voltios

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deben ser de cobre electrolitico con una conductividad del 99% a
20° C.

Las caracteristicas mecanicas y eléctricas han sido aprobadas segun las normas de fabricacion.

TUBERIAS

Se debe emplear tuberia del tipo PVC-SAP (Standard Americano Pesado), para todas las
instalaciones asi como también uniones, codos, tuercas, contratuercas, niples y conectores
donde ha sido necesario segun las especificaciones de los planos.



