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DESCRIPCION

NOTAS

>

REJILLA REMOVIBLE
PLATINA DE 3/4°x3/1t

SOBREPISO
ACABADD

PLANTA

CORTE VERTICAL
DETALLE DE SUMIDERO

CODO DE 45° SAL

CODO DE 90° SAL

CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
LLAVE GENERAL BRONCE

LLAVE DE RIEGO SAL

MEDIDOR DE AGUA EN PISO
SALIDA DE AGUA CALIENTE F°G*
SALIDA DE AGUA FRIA F°G®

TEE PVC Clase 10

THERMA 120 Lts

TUBERIA DE AGUA CALIENTE (CPVC)
TUBERIA DE AGUA FRIA (P.V.C. Clase 10)

UNION UNIVERSAL Clase 10
VALVULA DE COMPUERTA PARA AGUA CALIENTE 1

VALVULA DE COMPUERTA PARA AGUA FRIA BRON(
0CAJA DE REGISTRO D=0.70

CAJA DE REGISTRO DE 12x24"

REGISTRO ROSCADO CROMADO (R.R.C.)
TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL (P.V.C. SAL)

TRAMPA "P”
TUBERIA DE DESAGUE (P.V.C. SAL)

VIENE Y/0 SUBE AGUA FRIA

VIENE Y/O SUBE AGUA CALIENTE

VIENE Y/0O BAJA AGUA FRIA

VIENE Y/0 SUBE VENTILACION

VIENE Y/O BAJA DESAGUE

VIENE Y/0O BAJA DESAGUE DESAGUE DE LLUVIAS
VIENE Y/0 BAJA DESAGUE DE TANQUE ELEVADO

1.- RED DE DESAGUE

- LAS TUBERIAS DE LA RED DE DESAGUE SERAN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), CLASE LIVIANA.

- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTAS AL
FUEGO

- LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE
ACCESORIOS

2.- RED DE AGUA

- LAS TUBERIAS DE LA RED DE AGUA FRIA SERAN DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC) ROSCADA CLASE 10,

- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS EXPUESTOS SERAN DE F°G®,
EN EL EMPALME CON LOS APARATOS SANITARIOS SE USARA
ACCESORIOS CON INSERTO DE BRONCE.

- EN LAS UNIONES DE TUBERIAS CON LOS ACCESORIOS SE
UTILIZARA CINTA TEFLON Y FORMADOR

DE EMPAQUETADURAS

COMISION DE COORDINACION DE

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POR EL
SIMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

SUBCOMISION DE VIVIENDA

EQUIPO COLABORADOR: ELABORACION DE PROYECTOS
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PRUEBAS - DESAGUE

- POR LA GENERATRIZ DEL TUBO SE COMPROBARAN NIVELES
CON CORDEL SE DETERMINARA SU PERFECTO ALINEAMINETQ
- LA PRUEBA SERA APLICABLE A TODAS LAS TUBERIAS
INSTALADAS.

- LA PRUEBA CONSISTIRA EN LLENAR CON AGUA TODAS LAS
TUBERIAS DESPUES DE HABER TAPADO LAS SALIDAS MAS
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER POR LO MENOS 24 HORAS
SIN PRESENTAR ESCAPES.

- S| EL RESULTADO NO ES SATISFACTORIO SE PROCEDERA A
REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CASO.

2 ALAVBRES @ 1/4° x

TUBO PvC-SAP L=0.50 EN CADA HLADA

BLANTA

ALAMBRE N* 16
ENROLLADO AL
TUBD PVC-SAP

2 ALAMBRES 8 1/4" x
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FONDO DE CONCRETO
CAJA DE REGISTRO - A

CAJA DE REGISTRO

ASENTAR LADRILLO K.K. SOLIDO DE CANTO CON

LAS DIMENSIONES INTERIORES DE LA CAJA Y HASTA
10 cm. POR DEBAJO DE LA COTA DE TAPA

EFECTUAR EL TARRAJEO PULIDO DEL INTERIOR

Y MEDIA CANA DE FONDO, CON ESQUINAS REDONDAS
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PLANO:

"SERIARIAES

EQUIPO TECNICO DE ELABORACION DE PROYECTOS
de la Subcomisidon de vivienda.

Agencia Espaiiola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo.
Arg. Jose Carrion Carrillo

Arg. Rocio Cayllahua Yucra
Universidad Catélica de Santa Maria.
Arg. Catherina Martin Valdivia
Bach. Bryan Escobedo Pinto
Bach. Carlo A. Gonzales Cornejo
Bach. Giampierre Salinas Vega
Colegio de Arquitectos de Peru region Arequipa.
Arg. Carlos Marcello Berolatti de la Cuba
Gerencia Regional de Vivienda, Construccion y Saneamiento.
Arg. Victor Calisaya Llerena
Arg. Jaclyn Z. Fernandez Ocampo
Bach. Lenin A. Quispe Guerreros

Bach. Jaime B. Zamata Turpo

FECHA: 30 de Septiembre del 2016
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