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DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN LAVATORIO
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NOTA.-  LAS SALIDAS DE AGUA INDICADOS EN LOS INODOROS SON

REFERENCIALES, SE DEBE TOMAR COMO VALIDO SU UBICACION TAL

COMO SE INDICA EN EL DETALLE.
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DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN INODORO

1.-  LA TUBERIA DE AGUA FRIA SERA DE PVC-CLASE 10

3.-  LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE AGUA SERAN A

UNA PRESION DE 100 Lb/pulg2 DURANTE 30 MIN.

PRESION CON BOMBA DE MANO DEBIENDO SOPORTAR

2.-  LAS VALVULAS DE COMPUERTA ESTARAN PROTEGIDAS

DENTRO DE CAJAS DE 0.25x0.25x0.10cm. COMO PROMEDIO

CON UNIONES Y CONEXIONES ROSCADAS

4.-  LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN

BAJAS, DEBIENDO PERMANECER LLENOS SIN PRESENTAR

A TUBO LLENO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS

ESCAPES DURANTE 24 HORAS.

ESPECIFICACIONES

(VER DETALLE)
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FIG. 1

a) La válvula de compuerta deberá instalarse en los

   lugares donde se indique el proyecto, en muros

   no se permitirá la instalación en pisos.

b) Antes de instalar la válvula, deberá verificarse

   su hermetismo.

c) La válvula estará ubicada entre dos uniones univer-

   sales de asiento plano o sistema equivalente, para

   permitir su reparacion y/o mantenimiento extrayen-

   do la válvula sin cortar la tuberia.

d) El nicho diseñado para que albergue la válvula y

   las uniones universales, de las dimensiones indicadas

   irá en el muro. Llevará marco y puerta de madera,

   con fijador o tirador y sistema de fijación a presion.

   (ver detalle caja de valvula)

e) Deberá tenerse cuidado de colocar la válvula y las

   uniones de modo de no dificultar su operación.
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NOTA.-  EL DIAMETRO DE LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERA

EL MISMO QUE EL DE LA TUBERIA CORRESPONDIENTE.

LAS VALVULAS SE INSTALARAN EN CAJUELAS O NICHOS SEGUN

EL CUADRO EL SUPERIOR.
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ESC.: S/E

FIG. 2

DET. VALVULA DE COMPUERTA EN SS.HH.

FIG. 1

LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN

DE LA THERMA SOLAR NO SON

PARTE DEL PROYECTO
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