COMISION DE COORDINACION DE

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION
DE LOS DISTRITOS AFECTADOS POR EL
SIMO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2016

INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA SUBCOMISION DE VIVIENDA

EQUIPO COLABORADOR: ELABORACION DE PROYECTOS

—

AECID_(ogo_colores)3.png
LA ADQUISICION E INSTALACION = ul S N G T songe
DE LA THERMA SOLAR NO SON o
7
CALLE ™ “ S\ ay , ,
Z (0go_ucsm_ok2,Jpg UNIVERSIDAD CATOLICADE SANTAMARIA
" %
¢ H ccion de 7 %W
S 4 Fic.3 e P ’ 7
i DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN LAVATORIO
S/E
ul
‘ Y ‘ L—A—l FiG. 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
. a) La valvula de compuerta debera instalarse en los  d) El nicho disefiado para que albergue la valvula y uns 01 J D 9
LA\{AN DE RlA lugares donde se indique el proyecto, en muros las uniones universales, de las dimensiones indicadas '
no se permitira la instalacién en pisos. ird en el muro. Llevara marco y puerta de madera,
b) Antes de instalar la vélvula, debera verificarse con fijador o tirador y sistema de fijacion a presion
C ()C INA U SOS MULTIP LES su hermetismo. (ver detalle caja de valvula) Solda de agua fia
c) La valvula estara ubicada entre dos uniones univer-
PVC @ 1/2 sales de asiento plano o sistema equivalente, parae) Debera tenerse cuidado de colocar la valvula y las
Th permitir su reparacion y/o mantenimiento extrayen- uniones de modo de no dificultar su operacion. I COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PERU
do la valvula sin cortar la tuberia. 0.21] J‘ REG|ON AREQUIPA
e FIG. 1 FIG.2Y3 logo ARQ6. jpg
172" 0,20 0,15 0,10 172" 0,20 0,20 0,10
3/4" 0,25 015 0,10 3/4" 0,20 0,20 0,10
PVC B 12" PVC /2" .g_,_H — T Byca 39 -I NOTA.- EL DIAMETRO DE LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERA DETALLE DE SALIDAS DE AGUA Y DESAGUE EN INODORO GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA,
'é@wr o ; EL MISMO QUE EL DE LA TUBERIA CORRESPONDIENTE. S/E 1050 REGIN 240 CONSTRUCION Y SANEAMIENTO
| | -I LAS VALVULAS SE INSTALARAN EN CAJUELAS O NICHOS SEGUN NOTA-_ LAS SALIDAS DE AGUA INDICADOS EN LOS INODOROS SON
H EL CUADRO EL SU PER'OR REFERENCIALES, SE DEBE TOMAR COMO VALIDO SU UBICACION TAL
. ‘COMO SE INDICA EN EL DETALLE.
SH < DET. VALVULA DE COMPUERTA EN SS.HHq.. <«
= LOGO MINISTERIO DE CULTURAS. jpg
(@) LEYENDA—SANITARIA
Y
_=  SIMBOLO DESCRIPCION ] PLANO:
( )
PATIO ESPECIFICACIONES N CODO DE 45° SAL INSTALACIONES
JARDIN _,} CODO DE 90° SAL
1.- LA TUBERIA DE AGUA FRIA SERA DE PVC-CLASE 10 SAN ITARIAS - AG UA
DORMITORIO CON UNIONES Y CONEXIONES ROSCADAS - CRUCE DE TUBERIAS SIN CONEXION
2.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA ESTARAN PROTEGIDAS —*?*— LLAVE GENERAL BRONCE EQUIPO TECN]CO DE ELABORAClON DE PROYECTOS
DENTRO DE CAJAS DE 0.25x0.25x0.10cm. COMO PROMEDIO £ LLAVE DE RIEGO SAL L. -
(VER DETALLE) de la Subcomision de vivienda.
_@— MEDIDOR DE AGUA EN PISO
3.- LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE AGUA SERAN A 0 SALIDA DE AGUA CALIENTE F°G°® Agencia Espafiola de Cooperacién Internacional para el Desarrollo.
PRESION CON BOMBA DE MANO DEBIENDO SOPORTAR SALIDA DE AGUA FRIA F°G® . Arg. Jose Carrion Carrillo
UNA PRESION DE 100 Lb/pulg2 DURANTE 30 MIN. .
TEE PVC Clase 10 . Arg. Rocio Cayllahua Yucra
4.- LAS PRUEBAS DE LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN . X . 3
ATUBO LLENO DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS THERMA 120 Lts Universidad Catélica de Santa Marfa.
BAJAS, DEBIENDO PERMANECER LLENOS SIN PRESENTAR TUBERIA DE AGUA CALIENTE (CPVC) . Arg. Catherina Martin Valdivia
INGRESO ESCAPES DURANTE 24 HORAS. - TUBERIA DE AGUA FRIA (P.V.C. Clase 10) : Bach. Bryan Escobedo Pinto
PR UNION UNIVERSAL Clase 10 . Bach. Carlo A. Gonzales Cornejo
—_— VALVULA DE COMPUERTA PARA AGUA CALIENTE 1f . Bach. Giampierre Salinas Vega
(o]
{ C . —® ——t—— VALVULA DE COMPUERTA PARA AGUA FRIA BRON(QE Colegio de Arquitectos de Pert regién Arequipa.
OTROS AMBIENTES —@— 0CAJA DE REGISTRO D=0.70 . Arg. Carlos Marcello Berolatti de la Cuba
LLEGA DE RED PUBLICA a
— 00— CAJA DE REGISTRO DE 12x24” Gerencia Regional de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento.
_|.®.|_ REGISTRO ROSCADO CROMADO (R.R.C.) . Arg. Victor Calisaya Llerena
TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL (P.V.C. SAL) . Arg. Jaclyn Z. Fernandez Ocampo
— TRAMPA "P” . Bach. Lenin A. Quispe Guerreros
B TUBERIA DE DESAGUE (P.V.C. SAL) ) Bach. Jaime B. Zamata Turpo
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